
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Płyn DCT-W o długiej żywotności

Płyn DCT-W o długiej żywotności jest w 100% syntetycznym płynem do skrzyń biegów z podwójnym 
sprzęgłem (DCT), mającym zastosowane do wielu pojazdów. Został on opracowany, aby zapewnić 
określoną charakterystykę tarcia, wymaganą przez najnowsze elementy DCT/DSG, w które 
wyposażone są samochody. 
Znajomość technologii MTF i ATF umożliwiła nam wyprodukowanie wyjątkowego płynu DCT jakości 
OEM, który pokrywa ponad 90% wszystkich zastosowań w skrzyniach biegów z podwójnym mokrym 
sprzęgłem DCT/DSG na rynku.

Co to jest DCT lub DSG?

Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem (DCT) jest to rodzaj półautomatycznej lub zautomatyzowanej 
manualnej skrzyni biegów. Używa ona dwóch oddzielnych sprzęgieł dla nieparzystych i parzystych ustawień 
przekładni. Zasadniczo można ją określić jako dwie oddzielne ręczne skrzynie biegów (z odpowiadającymi im 
sprzęgłami) umieszczone w jednej obudowie i pracujące jako całość. Zazwyczaj są one one obsługiwane w 
sposób całkowicie automatyczny, a wiele z nich posiada również możliwość ręcznej zmiany biegów, 
aczkolwiek nadal wykonywanej przez system elektro-hydrauliczny przekladni.

Cechy charakterystyczne

Doskonała odporność na tarcie, powodująca długotrwałą płynność zmiany biegów, dłuższą żywotność płynu 
oraz wydłużone okresy jego wymiany
Zdolność przenoszenia dużego obciążenia dla ochrony przekładni i łożysk, przedłużająca czas życia skrzyni 
biegów
Doskonałe funkcjonowanie uszczelek, zabezpieczające przed wyciekaniem płynu, zapobiegające uszkodzeniu 
poszczególnych elementów w wyniku niedoboru oleju oraz pozwalające chronić środowisko
Syntetyczne oleje oraz zbilansowany system dodatków pozwala na uniknięcie sytuacji awaryjnych nawet 
przy wydłużonym stosowaniu
Wyjątkowe właściwości lepkość-temperatura, nawet przy bardzo niskich i wysokich temperaturach
Stabilna lepkość ścinania, dająca długotrwałe wielostopniowe korzyści

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia:

AUDI   A3, TT    DQ250, DQ500  VW TL 052 182
AUDI   A4, A5, A6, A7, Q5  DL501     VW TL 052 529
BMW (GETRAG)  1, 3, 5, 6 SERIES, Z4, X1  7DC1600, DC1700 8322 2 148 578
          8322 2 148 579
          8322 0 440 214
          8322 2 147 477
CITROEN  DS5, C5, C4, C-CROSSER 6DCT451  PSA 9734.S2
FORD (GETRAG) FIESTA, FOCUS, MONDEO,
   B-MAX, C-MAX, S-MAX,
   GALAXY, TRANSIT  6DCT450, 6DCT451, 
       7DCT300  FORD M2C 936A
MERCEDES-BENZ A-CLASS, B-CLASS  F-DCT350, F-DCT500 MB 236.21
MITSUBISHI  OUTLANDER   6DCT470  MZ320065,SSTF-1
NISSAN   QASHQAI    6DCT451   FORD M2C 936A
PEUGEOT   4007, 5008    6DCT451   PSA 9734.S2
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Typowe właściwości fizyczne

Produkt DCT - W

Gęstość w 15oC 0,860

Lepkość w 40oC 36,3 cSt

Lepkość w 100oC 7,3 cSt

Klasa lepkości 173

Wygląd Klarowna bursztynowa ciecz

Lepkość (metodą Brookfielda) w -40oC 11 500 cP

PORSCHE   BOXSTER, CAYMAN, 911,
   PANAMERA    ZF 7DT45HL, 
       7DT45HLA,
       7DT45FL, 7DFL, 
       7DT70HLA,
       7DT75, 7DT75A  999.917.080.00
                
SEAT    IBIZA, TOLEDO, LEON, 
   ALTEA     DQ250, DQ500   VW TL 052 182
SKODA    FABIA, YETI, OCTAVIA,
   SUPERB    DQ250, DQ500   VW TL 052 182
VW    GOLF, GOLF PLUS, EOS,
   CADDY, SCIROOCO,
   TOURAN, TIGUAN, PASSAT,
   CC, TRANSPORTER,
   SHARAN    DQ250, DQ500   VW TL 052 182
VOLVO    C30, S40, S60, V40, V50,
   V60, V70, S80, XC30, XC60 6DCT450    1161838,1161839

Nie może być stosowany w skrzyniach biegów DCT/DSG z podwójnym suchym sprzęgłem.
Nie mieszać z innymi olejami do skrzyń biegów i przekładni.
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