
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Grupa Gearaxl LS

Wysokowydajne oleje osiowe opracowane specjalnie w celu osiągnięcia ograniczonego poślizgu (Limited Slip)

Zastosowania

Wszystkie zastosowania, w których wymagane jest osiągnięcie ograniczonego poślizgu.

Cechy charakterystyczne

Większa oszczędność paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi olejami przekładniowymi. Doskonała ochrona 
przed zużyciem nawet w najcięższych warunkach, pozwalająca na przedłużenie żywotności danego elementu 
oraz zwiększenie możliwości wymiany. Zgodny z konwencjonalnymi mineralnymi i syntetycznymi olejami prze-
kładniowymi oraz materiałami uszczelniającymi stosowanymi w pojazdach.

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia:

GL-5+
Możliwość ograniczonego poślizgu

Uwaga: Istotny jest wybór poprawnej klasy lepkości. Dlatego też zaleca się sprawdzenie w instrukcji obsługi 
pojazdu.

Typowe właściwości fizyczne

Produkt S 75W-140 LS

Typ w pełni syntetyczny

Klasa lepkośc SAE 75W-140

Gęstość w 15oC 0,873

Lepkość w 40oC 172,5 cSt

Lepkość w 100oC 25,2 cSt

Wskaźnik lepkości 180

Wygląd klarowna bursztynowa ciecz

Kod produktu 04900

Grupa Gearaxl LS




