
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Synthesis C1 5W-30

Synthesis C-1 5W-30 jest całkowicie syntetycznym olejem o niskiej zawartości popiołu (Low SAPS), 
produkowanym z zastosowaniem technologii dodatków w połączeniu z produktami opartymi na 
hydrorafinowanych węglowodorach. 
Synthesis C-1 5W-30 jest specjalnie otrzymany w taki sposób, aby przewyższyć rygorystyczne wymagania 
dotyczące ekonomicznego zużycia paliwa oraz bardzo surowe ograniczenia chemiczne, wymagane w celu 
przedłużenia życia i utrzymania efektywności samochodowych systemów redukcji emisji zarówno w 
diesel’ach, jak i samochodach benzynowych. Jest również zalecany do stosowania w innych pojazdach, dla 
których odpowiednia jest jego jakość i klasa lepkości.  
Synthesis C-1 5W-30 został opracowany tak, aby mógł być stosowany z najnowszymi filtrami cząstek stałych 
(Diesel Particulate Filters – DPF’s) oraz konwerterami katalitycznymi. 

Właściwości

Niska zawartość popiołu, ograniczająca gromadzenie cząstek stałych na filtrach DPF 
Niska zawartość siarki i fosforu, ograniczająca „zatruwanie” katalizatorów; 
Ograniczone gromadzenie osadów, umożliwiające długie życie i utrzymanie silnika w czystości;
Doskonała stabilność  termiczna i oksydacyjna, pozwalająca na wydłużenie okresów wymiany oleju 
Doskonała wydajność w niskiej temperaturze pozwalająca na szybki rozruch w złych warunkach pogodowych 
(niska temperatura) i natychmiastową ochronę;
Zawiera zaawansowane dodatki redukujące tarcie, które w dużym stopniu zmniejszają zużycie paliwa.

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia

ACEA C1 
ACEA C2
FORD M2C 934B 
JASO DL-1 

Typowe właściwości fizyczne

Klasa lepkości SAE 5W-30

Gęstość w 15oC 0,850

Lepkość w 40oC 55,0 cSt

Lepkość w 100oC 10,0 cSt

Wskaźnik lepkości 171

Wygląd klarowna bursztynowa ciecz

Kod produktu

Synthesis C1 5W-30
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