
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Synthesis F 0W-30

Synthesis F 0W-30 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o ograniczonej zawartości popiołu (Mid SAPS), 
otrzymanym całkowicie syntetycznie. W pierwszej kolejności jest on przeznaczony do stosowania w 
pojazdach Ford, Peugeot i Citroen oraz Jaguar Land Rover, w których wymagane jest stosowanie olejów o 
podanej specyfikacji technicznej.
Synthesis F 0W-30 można również stosować w innych pojazdach benzynowych oraz diesel'ach, łącznie z 
tymi, które są wyposażone w urządzenia do oczyszczania spalin (takie jak katalizatory trójdrożne, filtry 
cząstek stałych w benzynie – GPF lub diesel’u – DPF), dla których odpowiednia jest jego wydajność i klasa 
lepkości.

Właściwości

Odpowiedni dla wszystkich sposobów jazdy, od miejskiego ruchu ulicznego (stop/start) do jazdy z dużą 
prędkością po drogach szybkiego ruchu. Zaawansowana formuła powoduje dobrą dyspersję osadów, co 
pozwala na utrzymanie silnika w czystości. Całkowicie syntetyczna formuła pozwala na uzyskanie doskonałej 
wydajności i ochrony w wysokiej temperaturze. Niska lepkość powoduje szybki przepływ oleju przy 
uruchomianiu, nawet w niskiej temperaturze, co pomaga chronić wszystkie części silnika przed zużyciem
Niska lepkość wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia

API SN
ACEA C2
ILSAC GF-5
FORD WSS-M2C950-A
JAGUAR/LAND ROVER 
JLR.03.5007
PEUGEOT/CITROEN 
PSA B71 2312

Typowe właściwości fizyczne

Klasa lepkości SAE 0W-30

Gęstość w 15oC 0,843 g/cm3

Lepkość w 40oC 59,0 cSt

Lepkość w 100oC 10,3 cSt

Wskaźnik lepkości 164

Wygląd klarowna bursztynowa ciecz

Kod produktu

Synthesis F 0W-30
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