
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia

ACEA C3 
ACEA C2 (spełnia 
wymagania testu 
silnika) 
BMW LL-04 
PORSHE C30 
MB 229.31, 
229.51 
VW 504.00 / 
507.00 
Może być 
stosowany, jeżeli 
wymagana jest 
poniższa 
specyfikacja: 
VW 502.00 / 
503.00 / 503.01 / 
505.01 / 505.00 / 
506.00 / 506.01 



Smary o wysokiej wydajności

Typowe właściwości fizyczne

Klasa lepkości SAE 5W-30

Gęstość w 15oC 0,852 g/l 

Lepkość w 40oC 69 8

Lepkość w 100oC 

Wskaźnik lepkości 169

Lepkość CCS w -30oC 5800cP

Lepkość HTHS w 150oC

Xtra-Life 5 3

Klasa lepkości 

Gęstość w 15oC

Lepkość w 40oC 

Lepkość w 100oC 

Wskaźnik lepkości 

Lotność NOACK Strata 9,9%

Popiół siarczanowy 0,68%

Zawartość siarki 0,224%

Zawartość fosforu 0,075%

Wygląd Bursztynowy

6,6

Kod produktu

Całkowita Liczba Zasadowa – TBN 
(mgKOH/g) 

-

3,5cP




