
Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Grupa olejów przekładniowych SD LS klasy EP

Grupa  olejów przekładniowych SD LS (Severe Duty/Limited Slip – Ciężkie warunki/Ograniczony poślizg) 
została opracowana na bazie najlepszych dostępnych surowców w połączeniu z najnowocześniejszymi 
dodatkami EP (extreme pressure) oraz technicznie zaawansowanymi związkami modyfikującymi tarcie 
w celu ograniczenia hałasu i wibracji, które występują w przekładniach różnicowych o ograniczonym 
poślizgu. 

Cechy charakterystyczne 

Zalecane do stosowania w osiach hipoidalnych i skrzyniach biegów pracujących w ciężkich warunkach. 
Zostały one dostosowane do wymagań klasyfikacji jakościowej API GL-5 i dlatego są odpowiednie dla 
większości zastosowań motoryzacyjnych, gdzie zalecane są oleje EP o klasyfikacji API GL-5. 
Modyfikatory tarcia ograniczają opór zwiększając moc hamowania i zmniejszają zużycie paliwa. 

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia:

API GL-5  Volvo 1273.10 
MAN 342N  MIL-L-2105D  

Produkt SD LS 80W-90 

Klasa lepkośc SAE 80W-90

Gęstość w 15oC 0,894

Lepkość w 40oC 147,7 cSt

Lepkość w 100oC 14,9 cSt

Wskaźnik lepkości 100

Wygląd bursztynowy

Grupa SD

ZF TE ML 01 (ręczne, nie sychronizowane skrzynie biegów) 
ZF TE ML 05A (osie pojazdów terenowych) 
ZF TE ML 08 (układy kierownicze) 
ZF TE ML 12A (osie pojazdów drogowych, samochody i 
samochody dostawcze) 
ZF TE ML 16C (przekładnie pojazdów szynowych) 

Uwaga: Istotny jest wybór poprawnej klasy lepkości. Dlatego też zaleca się sprawdzenie w 
instrukcji obsługi pojazdu. 

Typowe właściwości fizyczne




