
Wysokowydajne 
 

Oleje 
 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Synthesis 2 Injector 

 
W pełni syntetyczny olej dla silników dwusuwowych został stworzony z różnych syntetycznych baz 

olejowych, między innymi: estrów polioli oraz poliizobutylenów, które to zostały połączone z zaawansowaną 

technologią dodatków. 
 

Cechy 

 

Bezdymny  
Łatwo mieszalny 

Niezwykle czyste spalanie 
Wysoka smarowność - chroni przed otarciem tłoka spowodowanym olejem 
Wysoka odporność na ścinanie - niski współczynnik zużycia 
Niezwykła płynność 
 
Synthesis 2 Injector jest jednym z serii w pełni syntetycznych olejów. Jest on też ulepszoną wersją 

niezwykle popularnego "Synthesis 2". Produkt ten przeznaczony jest do wykorzystania w układach 

wtryskowych, ale może być również stosowany jako część mieszanek wstępnych. 
 
UWAGA  
Synthesis 2 Injector nie może być używany wraz z olejami na bazie rycyny. 
Synthesis 2 Injector łatwo połączy się z benzyną ołowiową i bezołowiową, avgasem oraz "octane booster" 
czyli preparatem podwyższającym liczbę oktanową benzyny, ale nie z metanolem. 
 

Synthesis 2 Injector spełnia bądź przewyższa następujące specyfikacje: 

 

JASO FD oraz FC  
ISO-L-EGD 

API TC 
ROTAX 253 
HUSQVARNA 346 oraz 372 
 
Synthesis 2 Injector spełnia również wymagania SEA-DOO jet ski. 

 

Typowe właściwości fizyczne 

 

Gęstość w 15°C 0.878 
Lepkość w 40°C 67,1 cSt 
Temperatura krzepnięcia < - 30°C 
Wygląd przejrzysta, żółta ciecz 
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