
Wysokowydajne 
 

oleje 
 
 

 

DANE TECHNICZNE 
 
 
Synthesis V 0W-30 
 
Synthesis V 0W-30 jest wysokowydajnym, w pełni syntetycznym olejem stworzonym z zaawansowanych 

dodatków połączonych z najnowocześniejszymi olejami bazowymi, które pozwalają na osiągnięcie 

najnowocześniejszego oleju silnikowego. Został specjalnie zaprojektowany by sprostać nowoczesnym 

wymaganiom samochodów marki Volvo potrzebujących olejów silnikowych ze specyfikacją wydajności 

VOLVO VCC 95200377. 

 

Cechy 

 
Duży wpływ na optymalizację zużycia paliwa 

Ulepszona zdolność do pracy w niskich temperaturach dla lepszego rozruchu w zimnych warunkach 

pogodowych  

Doskonała ochrona dla najbardziej wymagających nowoczesnych silników 

Maksymalna wydajność przez cały okres żywotności silnika 

 

Specyfikacje dotyczące osiągów, aprobaty i zalecenia 

API SL 

ACEA A5/B5 

VOLVO VCC 95200377 

 

Typowe właściwości fizyczne 
 
Klasa lepkości SAE 0W-30 
Gęstość w 15C 0,824 
Lepkość w 40C 53,8 cSt 
Lepkość w 100C 10,2 cSt 
Wskaźnik lepkości 181 
Wygląd    Przejrzysta bursztynowa ciecz 

Kod produktu 07670 
 
 

          __________________      
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Wyprodukowano w 

Zjednoczonym 

Królestwie 
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